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Pytanie Wykonawcy

Odpowiedz Zamawiajagcego
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W PFU sg zapisy dotyczgce zagospodarowania terenu.

W punkcie 5.1.2 Place, drogi, miejsca parkingowe i mata architektura jest zapis:

Oczekiwany przez Zamawiajgcego zakres realizacji uktadu drogowego wymagany do dostawy, obstugi i serwisu Obiektu wynosi
600 m2.

W punkcie 7.2 Wymagania dla zagospodarowania terenu jest zapis:

Nawierzchnia drog wewnetrznych i placéw utwardzonych powinna byé wykonana z elementow

rozbieralnych, na podbudowie zgodnej z zatwierdzong dokumentacjg projektowg przygotowang przez

Wykonawce. Wszystkie drogi i place powinny by¢ wykonane z kraweznikami z oporem. Wszystkie

chodniki, drogi, place manewrowe, miejsca postojowe, obrzeza i krawezniki muszg by¢ wykonane z

materiatdbw mrozoodpornych. Zakres wykonania nowych i remontu istniejgcych ciggéw pieszych

(chodnikéw) na terenie Cieptowni do zrealizowania w ramach Zadania Inwestycyjnego to obszar o

powierzchni nie mniejszej niz 600 m2.

Prosimy o udzielenie wyjasnien:

5.1. Czy w punktach 5.1.2.i 7.2 jest mowa o tych samych powierzchniach czyli Wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie fgcznie nie
mniej niz 600 m2 powierzchni placéw, drég, miejsc postojowych, placow manewrowych i chodnikow?

5.2. Prosimy o okreslenie dtugosci istniejagcych ciggéw pieszych, ktére majg zosta¢ wyremontowane w ramach przedsiewziecia.
5.3. Prosimy o okreslenie dtugosci obrzezy i kraweznikéw, ktorych wymiane nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Zamawiajgcy potwierdza, ze tgczna powierzchnia
bedzie nie wieksza niz 600 m2 (placow, drdg,
miejsc postojowych, placéw manewrowych i

chodnikéw). Zamawiajacy nie jest w stanie podac

bez dok. projektowej dlugosci ciggdw pieszych,
obrzezy i kraweznikéw - do wyceny prosimy
przyja¢ 150m.
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Prosimy o skorygowanie formularza ofertowego, Tabela 1 Wymagane wielkosci gwarantowane dla Jednostki Wytwoérczej. W
pozycji nr 3 ,Ochrona akustyczna: oddziatywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji i urzgdzen w
punktach zlokalizowanych na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej” podano jako warto$¢ gwarantowang ,Zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska” oraz dodano uwage ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku”. W kolejnym punkcie (pozycja 4) podano jako warto$¢ gwarantowang dla parametru ,Emitowany poziom natezenia
dzwieku (hatasu) mierzony w odlegtosci 1 m od kontenera” warto$¢ < 75 dB z uwagg ,Poziom hatasu na granicy dziatki w
odniesieniu do najmniej korzystnej godziny nocnej max. 45 dB”. Wnosimy o wykreslenie uwagi o tresci ,Poziom hatasu na
granicy dziatki w odniesieniu do najmniej korzystnej godziny nocnej max. 45 dB” w pozyciji 4 tabeli nr 2 Wymagane wielkosci
gwarantowane dla Jednostki Wytworczej. Uwaga o spetnieniu poziomu hatasu na granicy dziatki max. 45 dB w porze nocnej
jest sprzeczna z wymaganiem okreslajagcym oddziatywanie catej instalacji okreslonym w pozycji nr 3. Zdaniem wykonawcy
Zamawiajgcy powinien pozostawi¢ wymaog dotyczgcy oddziatywania na otoczenie okreslony w pozyciji nr 3 tabeli 2 przy
spetnieniu wymogu dotyczacego poziomu natezenia dzwieku (hatasu) mierzonego w odlegtosci 1 m od kontenera. Takie
wymogi sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, spojne i wystarczajgce. Ponadto wymogu ,Poziom hatasu na granicy dziatki w
odniesieniu do najmniej korzystnej godziny nocnej max. 45 dB” nie ma w PFU stanowigcym zatacznik do SWZ w niniejszym
postepowaniu.

Zamawiajgcy utrzymuje wymag spetnienia
warunkéw akustycznych na poziomie max 45 dB
w porze nocnej i 75 dB odlegtosci 1 m od
kontenera
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W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 15 z dnia 28.06.2024 r. dotyczgce rozwigzania wigczenia Jednostki Wytworczej i
Jednostki Szczytowej do instalacji technologicznej cieptowni prosimy o ponowne przeanalizowanie sposobu wtgczenia
Jednostki Wytworczej. Zamawiajgcy w swojej odpowiedzi podtrzymat wymadg zapewnienia wspotpracy Jednostki Wytwoérczej z
cieptownig w sposob ,szeregowy” i ,rownolegly”. Prosimy o dopuszczenie rozwigzania polegajgcego na wigczeniu Jednostki
Wytwdrczej wytgcznie w sposoéb szeregowy. Zdaniem wykonawcy zapewni to wystarczajgca funkcjonalnos$¢ przy
zdecydowanym uproszczeniu instalacji technologicznej i nizszych kosztach inwestycyjnych.

Odpowiedz jak dla pyt. 45
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Prosimy o udostepnienie przez Zamawiajgcego wynikéw badan wydajnosci hydrantéw znajdujacych sie na terenie cieptowni w
Kartuzach.

Zamawiajgcy udostepnia protokot - zatgczniki




Zamawiajgcy jest w trakcie opracowywania

73 | 2024-07-09 |Prosimy o udostepnienie przez Zamawiajgcego instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla cieptowni w Kartuzach. instrukgji

We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 17 Zmawiajacy pisze:

»W ramach udzielonej gwaranc;ji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego:

1) usunigecia Wady fizycznej rzeczy,

2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wadg jego czesci w przypadku, kiedy samo usuniecie Wady nie

umozliwia zgodnego z przeznaczeniem lub prawidtowego uzywania Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wadg jego czesci.

Obowigzek w tym zakresie dotyczy w szczegolnosci rowniez sytuacji, gdy Wady nie nadajg sie do usuniecia, ich usuniecie

trwatoby dtuzej niz 7 dni liczonych od dnia zgtoszenia Wykonawcy Wady lub Wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu

Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub prawidtowe uzywanie.
72 | 2024-07-09 |Konieczno$¢ wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wadg jego czesci w sytuacji, gdy jego usuniecie Odpowiedz jak dla pyt. 49

trwatoby dtuzej niz 7 dni liczonych od dnia zgtoszenia jest zapisem nierealnym, w szczegdlnosci kiedy wada dotyczytaby

znacznej czesci przedmiotu umowy (np. pradnicy Jednostki Wytworczej czy tez kotta gazowego). Mozliwa jest napraw tych

elementéw ale nie w terminie 7 dni w zwigzku z powyzszym wnioskujemy o zmiane zapisu na:

»W ramach udzielonej gwaranc;ji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego:

1) usunigcia Wady fizycznej rzeczy,

2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wada jego czesci w przypadku, kiedy samo usuniecie Wady nie

umozliwia zgodnego z przeznaczeniem lub prawidtowego uzywania Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wadg jego czesci.

Obowigzek w tym zakresie dotyczy w szczegolnosci rowniez sytuacji, gdy Wady nie nadajg sie do usuniecia lub Wady

uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub prawidtowe uzywanie.

Zamawiajgcy rozszerzy swoj zakres prac ktory

Standardem na kazdej instalaciji jest oprécz poboru prébek oleju wymiana i czyszczenie swiec zaptonowych przez bedzie wykonywat po przeszkoleniu przez
71 | 2024-07-08 Zamawiajgcego. Czy Zamawiajgcy rozszerzy swoj zakres prac ktory bedzie wykonywat po przeszkoleniu? (prosze przed Wykonawce o czyszczenie Swiec zaptonowych.

udzieleniem odpowiedzi uwzgledni¢, ze $wiece bedg czyszczone co kilkaset godzin, a do stawki serwisanta nalezy wliczy¢ Zamawiajgcy zastrzega , ze powyzsze czynnosci

dodatkowo koszty dojazdu). Szacujemy, ze te czynnosci spowodujg wzrost stawki o kilkanascie ztotych. wykonywac bedzie tylko po wyraznej dyspozyciji

Wykonawcy.
Potwierdzamy, ze Wykonawca nie moze
odpowiadac¢ za szkody wyrzgdzone przez

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie 7, Wykonawca nie moze odpowiadac za szkody wyrzadzone przez Zamawiajgcego. Zza aﬁﬂﬁ?&?@d;@?ﬂ:ﬂi@éZ?tzvgizrcdezﬁaafaez

70 | 2024-07-08 |Prosze o ponowne przeanalizowanie udzielonej odpowiedzi i potwierdzenie, ze Zamawiajgcy bedzie przestrzegat zalecen oraz

instrukcji obstugi i eksploatacji. Brak zmiany uniemozliwia ztozenie oferty w postepowaniu.

instrukcji obstugi i eksploatacji w zakresie
czynnosci wynikajgcych z umowy serwisowe;j i
innych uméw zawartych przez ZAM w celu
realizacji inwestycji i jej eksploataciji.




W zwigzku z faktem, iz:
- zadanie jest o duzej ztozonosci (m.in. projektowanie, budowa kogeneraciji, prace
budowlane itd.)

Zamawiajgcy zmienia termin ztozenia ofert

69 | 2024-07-05 | obecnie mamy okres urlopowy (braki kadrowe), ktéry zdecydowanie bedzie wydtuzat czas zgodnie z odpowiedzig na pytanie 38
oczekiwania na oferty od dostawcéw oraz podwykonawcoéw.
prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert do 9.08.2024 r.
W punkcie 5.2.4. PFU przywotano zatacznik nr 11 do PFU (PZT). Wykaz zatagcznikéw do PFU zawiera 8 pozycji (w tym jedna
wykreslona). Ponadto wedtug spisu zatgcznikow PZT stanowi zatgcznik nr 6, ale udostepniony zatgcznik nr 6 zawiera schematy . . .
68 (ERZEalietl elektryczne. Prosimy o zweryfikowanie listy zatgcznikow do PFU oraz dodanie brakujgcych zatgcznikéw. Prosimy o Rl eI [Pl 7 22 el
udostepnienie prawidtowego zatgcznika nr 6 do PFU czyli dokumentu ,Koncepcja planu zagospodarowania terenu”.
- W wykazie zatgcznikéw do PFU jest zatacznik 6 ,Koncepcja planu zagospodarowania terenu”, natomiast dokument
67 | 2024-07-04 |udostepniony przez Zamawiajgcego jako zatgcznik nr 6 do PFU zawiera schematy elektryczne. Prosimy o udostepnienie Udostepniono prawidtowy zatgcznik
prawidtowego zatgcznika nr 6 do PFU czyli dokumentu ,Koncepcja planu zagospodarowania terenu”
Prosimy o wyjasnienie, jaka jest wymagana minimalna moc kotta gazowego (Zrédto Szczytowe). W tabeli 3 ,Minimalne parametry dla zrédta
szczytowego” podano moc nominalng kotta > 2,670 MW. W formularzu oferty (zatacznik nr 1 do SWZ) w tabeli 3 ,,Minimalne parametry dla
66 | 2024-07-04 Zrédta szczytowego” w pozycji 3 wykonawcy majg zadeklarowac wartos¢ 2 660 MW. Zaktadamy, ze w formularzu oferty popetniono btad Korygujemy na moc 2660 kW
wpisujac jednostke MW zamiast kW w pozycjach 2 i 3, jednak wartosé mocy jest inna niz w PFU. Dodatkowo spetniajgc wymég dotyczacy (Wartosci podajemy w kW)
sprawnosci 89% i mocy 2670 kW podane w PFU uzyskuje sie moc w paliwie réwna doktadnie 3000 kW, czyli nie spetni sie warunku mocy w
paliwie < 3000 kW. Prosimy o zweryfikowanie danych dotyczgcych parametréw kotta: moc w paliwie, moc nominalna, sprawnosc.
W nawiazaniu do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiajacego (pytanie nr 15) prosimy o informacj¢, czy w zwiazku z wymogiem pracy
65 | 2024-07-04 |Jednostki Wytworczej rownolegle lub szeregowo w stosunku do istniejacych kottéw w cieptowni, Zamawiajacy wymaga zeby Jednostka Odp. jak dla pyt. 45
Wytworcza w trybie pracy rownolegtej podlaczona byta do rozdzielaczy kottdow wodnych (analogicznie jak Zrodio Szczytowe).
W nawigzaniu do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiajgcego (pytanie nr 15) prosimy o informacje, czy w zwigzku z wymogiem
64 | 2024-07-04 pracy Jednostki W)_/tw.érczej ré_wnolegle lub SZeregowo w stos’unku do istniejacych kottéw w cieptowni, Zamawigjacy wymaga Odpowiedz w pytaniu nr 40
zeby armatura odcinajgca konieczna do zapewnieni tych trybdw pracy wyposazona byta w napedy elektryczne i zdalne
sterowanie z nadrzednego systemu sterowania.
63 | 2024-07-04 Pr.olsimy o.p.odanie mocy przekazywanej do systemu cieptowniczego w okresie poza sezonem grzewczym (z okresleniem mocy od 50%-100% mocy Jednostki Wytwérczej
minimalnej i maksymainej).
62 | 2024-07-04 Czy Zmawiajacy przewiduje, ze w okresie poza sezonem grzewczym pracowac bedzie wytgcznie Jednostka Wytwércza, ktéra w petni pokryje | Tak - z wytaczeniem przerw na prace sewisowe i
zapotrzebowanie na ciepto dla systemu cieptowniczego? remontowe
Zamawiajgcy informuje ze z opisanego zakresu
prac elektrycznych wytgcza prace zwigzane z
montazem nowej szafa AKPIA kotta WRS5, oraz
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres oferty obejmuje wszystkie opisane w PFU prace elektryczne, w tym wymiana rozdzielni SN |nowej szafy pomiaréw ogdélnych. Do PFU zostanie
61 | 2024-07-04 |Zamawiajacego, wymiana kabli pomiedzy rozdzielnig SN a transformatorami TR1 i TR2, nowa szafa AKPIA kotta WRS5, nowa dodany zapis: ,Funkcje regulatora pogodowego

szafa AKPIA cieptowni, system nadrzedny SCADA.

dla Jednostki Wytworczej i Zrédta Szczytowego,
nalezy zaimplementowac w sterowniku warstwy
procesowej. Regulacja dotyczy trybu pracy
cieptowniczej Jednostki Wytwérczej.”
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Zwracamy sie z prosbg o zmiane warunkow udziatu w postepowaniu wskazanych w SWZ p. 7.2.a). na nastepujgce:a)
w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 robote budowlang, polegatajgca na budowie, przebudowie lub rozbudowie
instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji o fgcznej mocy nie mniejszej niz 1,99 MW, z
czego kazda zainstalowana jednostka dla wyzej wymienionych zadan posiadata moc elektryczng nie mniejsza niz
0,99 MWe, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody
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Zwracamy sie z prosbg o zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu wskazanych w SWZ p. 7.2.b). na nastepujgce:b)
w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 robote budowlang polegajgcg na budowie, przebudowie lub modernizaciji
zrodta ciepta o mocy powyzej 0,99 MWt (inne niz w podpunkcie 7.2.a) i o wartosci netto (bez podatku VAT) nie
mniejszej niz 800 000PLN, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem
dokumentoéw potwierdzajagcych, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone.

Zamawiajacy nie wyraza zgody
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Zwracamy sie z prosbg o zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu wskazanych w SWZ p. 7.2.c). na nastepujace:c)
w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 ustugi polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej petnobranzowej
dotyczacej budowy lub przebudowy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w kogeneraciji, o tgczne;j
mocy (energia elektryczna + ciepto) nie mniejszej niz 1,99 MW z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorcow
oraz zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze te ustugi zostaly wykonane nalezycie”

Zamawiajacy nie wyraza zgody
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Zwracamy sie z prosbg o zmiane warunkow udziatu w postepowaniu wskazanych w SWZ p. 7.2.d). na nastepujgce:d)
w ciggu trzech ostatnich lat realizowat (lub realizuje) minimum 3 umowy serwisowe na gazowe agregaty
kogeneracyjne o mocy nie mniejszej niz 0,99 MWe.”.

Zamawiajgcy dopuszcza 3 umowy i sumarycznie
w ich ramach min. 5 agregatéw ale
zainstalowanych w réznych lokalizacjach.
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Odnosnie wymogu:
,O udzielenie Zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki posiadania wiedzy i doswiadczenia, {j.:
wykaza, ze nalezycie wykonali:

d) w ciagu trzech ostatnich lat realizowat (lub realizuje) minimum 5 umoéw serwisowych na gazowe agregaty kogeneracyjne o
mocy nie mniejszej niz 0,99 MWe.”

Wnosimy o zmiang na:
,O udzielenie Zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki posiadania wiedzy i doswiadczenia, {j.:
wykaza, ze nalezycie wykonali:

d) w ciagu trzech ostatnich lat realizowat (lub realizuje) w oparciu o umowe lub umowy serwis minimum 5 gazowych agregatéw
kogeneracyjnych o mocy nie mniejszej niz 0,99 MWe kazdy.”

Wykonawca moze realizowac¢ lub realizowat serwis kilku a nawet kilkudziesieciu agregatéw w oparciu o jedng lub dwie umowy
serwisowe, co zdecydowanie wykazuje odpowiednig wiedze i doSwiadczenie wykonawcy ale w my$| zapisow postepowania jest
niewystarczajgce. Wnioskujemy zatem o zmiang zapisu.

Zamawiajgcy dopuszcza 3 umowy i sumarycznie
w ich ramach min. 5 agregatéw ale
zainstalowanych w réznych lokalizacjach.
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W PFU w punkcie 5.3.1 Zamawiajacy stawia wymog
.Minimalna szeroko$¢ kontenera nie mniejsza niz 3,2m.”
Whnioskujemy o zmiane na:

,Minimalna szeroko$¢ kontenera nie mniejsza niz 2,95m.”

Standardowe rozwigzania kontenerowe Jednostek wytworczych o mocy okoto 1MWe zabudowywane sg w kontenerach o
szerokosci okoto 3 metréw. Pozostawienie powyzszego wymogu bez zmian spowoduje konieczno$¢ wykonania rozwigzania
niestandardowego a co za tym idzie wzrost kosztéw inwestycji.

Zamawiajgcy dopuszcza wymiar kontenera min.
2,95m, nie wyraza zgody na wystawanie
elementéw poza krawedzie Zabudowy
Kontenerowe;.

UWAGA: niniejsza odpowiedz jest tez
aktualizacjg odpowiedzi dla pytania 23.
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W PFU w punkcie 5.3.1 Zamawiajgcy stawia wymog

,Zadne elementy Zabudowy Kontenerowej nie mogg wystawaé poza jej krawedzie. Wszystkie instalacje zabudowane na dachu
Zabudowy Kontenerowej muszg pozosta¢ w jej obrysie.”

Whnioskujemy o usuniecie powyzszego wymogu. Powyzszy wymadg cechuje rozwigzania jednego konkretnego producenta
Jednostek Wytwérczych.

PowyZzsze narusza konkurencyjno$¢ postepowania i ograniczy ilos¢ potencjalnie ztozonych ofert jak i wpltynie na wzrost
kosztow inwestyciji.

Odpowiedz w pytaniu 46.
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W PFU Zamawiajgcy wymaga

~Jednostka Wytwoércza musi by¢ wyposazona w dopasowany do jej osiggow 3-fazowy generator synchroniczny samowzbudny o
parametrach:

g. Sprawnos¢ przy cos fi=1: > 98,0%”

Whnioskujemy o zmiane na:

~Jednostka Wytwdrcza musi by¢ wyposazona w dopasowany do jej osiggow 3-fazowy generator synchroniczny samowzbudny
0 parametrach:

g. Sprawnos¢ przy cos fi=1: > 97,0%”
Whnioskujemy, iz dotychczasowy wymaog to zwyczajna omytka pisarska poniewaz dla mocy Jednostki Wytwoérczej wymagane;j

przez zamawiajgcego nie ma dostepnych na rynku generatoréw ze sprawnoscig opisana w PFU. W ogdle generatory ze
sprawnosci 80,0% to rzadkos$¢ na rynku.

Zmiana naniesiona w odpowiedzi na pyt. 12
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Zamawiajgcy wymaga dostawy w ramach zadania Jednostki wytwornej o mocy 1040 kWe, natomiast warunki przytagczeniowe
wydane przez Energa Opertor w dniu 29.09.2021 r. zostaty wydane moc przytgczeniowg 999 kWe. W zwigzku z powyzszym
prosimy o wyjasnienie:

1. Czy wydane przez Energa Operator warunki przytgczeniowe sg nadal wazne?

2. Zwiekszanie mocy Jednostki Wytworczej bedzie wymagato wystapienia do Energa Operator o wydanie nowych
warunkéw przytgczeniowych. Jakg procedure przewiduje Zamawiajgcy w sytuacji kiedy Energa Operator nie wyda skody na
przytgczenie Jednostki Wytworczej o mocy 1040 kWe? Przypominamy, iz czas oczekiwania warunki to realnie obecnie okoto
150 dni.

3. Zwiekszanie mocy Jednostki Wytwoérczej bedzie wymagato wystgpienia do Energa Operator o wydanie nowych
warunkoéw przytgczeniowych. Jakg procedure przewiduje Zamawiajgcy w sytuacji kiedy Energa Operator wyda warunki na
przytgczenie Jednostki Wytworczej o mocy 1040 kWe wykorzystujgc maksymalna dopuszczalng do tego ilos¢ dni lub tez
przekraczajgc ten termin ? Powyzsze bedzie miato bezposredni wptyw zaréwno na termin wykonania dokumentacji projektowej
jak i na termin wykonania catej inwestyciji.

Zamawiajgcy juz wystapit o wydanie nowych
warunkéw do Energa Operator.
Pytanie jest hipotetyczne. Strony umowy beda
mogty zawrze¢ aneks do umowy.
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We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 14 Zmawiajacy pisze:

~Zamawiajgcy bedzie uprawniony naliczy¢ kare umowng 200 zt netto za kazdg rozpoczetg godzine ponizej poziomu
minimalnego RDysp (tj. 8200h w kazdym roku) w okresie trwania Umowy Serwisowej. Kwota 200 zt podlega¢ bedzie waloryzacji
wg wspotczynnika inflacji GUS.”

Whioskujemy o zmiang na

,<Zamawiajgcy bedzie uprawniony naliczy¢ kare umowng 200 zt netto za kazdg rozpoczetg godzine ponizej poziomu
minimalnego RDysp (tj. 8200h w kazdym roku) w okresie trwania Umowy Serwisowej. Kwota 100 zt podlega¢ bedzie waloryzac;ji
wg wspotczynnika inflacji GUS.”

Obecna wysokos$¢ kry jest niewspotmiernie wysoka bioragc pod uwage, iz Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare z innych tytutow.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 14 Zmawiajacy pisze:

»Za zwioke w usunieciu Wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w Okresie gwaranc;ji i rekojmi Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwioki, lecz nie wiecej niz 5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy.”

Whioskujemy o zmiang na

+Za zwioke w usunieciu Wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w Okresie gwaranc;ji i rekojmi Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy”

Obecna wysokos¢ kry jest niewspoétmiernie wysoka biorac pod uwage, iz Zamawiajgcy moze takze naliczy¢ kare z innych
tytutow.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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We wzorze umowy wykonawczej w paragrafie 17 Zmawiajgcy pisze:

»W ramach udzielonej gwaranciji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego:

1) usuniecia Wady fizycznej rzeczy,

2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wadg jego czesci w przypadku, kiedy samo usuniecie Wady nie
umozliwia zgodnego z przeznaczeniem lub prawidtowego uzywania Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wadg jego czesci.
Obowigzek w tym zakresie dotyczy w szczegdlnosci rowniez sytuacji, gdy Wady nie nadajg sie do usuniecia, ich usuniecie
trwatoby dtuzej niz 7 dni liczonych od dnia zgtoszenia Wykonawcy Wady lub Wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub prawidtowe uzywanie.

Koniecznos$¢ wymiany wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wada jego czesci w sytuaciji, gdy jego usuniecie
trwatoby dtuzej niz 7 dni liczonych od dnia zgtoszenia jest zapisem nierealnym, w szczegdlnosci kiedy wada dotyczytaby
znacznej czesci przedmiotu umowy (np. pradnicy Jednostki Wytwérczej czy tez kotta gazowego). Mozliwa jest napraw tych
elementéw ale nie w terminie 7 dni w zwigzku z powyzszym wnioskujemy o zmiane zapisu na:

»W ramach udzielonej gwaranciji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego:

1) usunigcia Wady fizycznej rzeczy,

2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wada jego czesci w przypadku, kiedy samo usuniecie Wady nie
umozliwia zgodnego z przeznaczeniem lub prawidtowego uzywania Przedmiotu Umowy lub dotknigtej Wada jego czesci.
Obowigzek w tym zakresie dotyczy w szczegodlnosci rowniez sytuacji, gdy Wady nie nadajg sie do usuniecia, ich usuniecie
trwatoby dtuzej niz 7 dni liczonych od dnia zgtoszenia Wykonawcy Wady lub Wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub prawidtowe uzywanie.

Zapisy odnosnie terminu usuniecia Wad zwarte we wzorze umowy wykonawczej i we wzorze umowy serwisowej nie sg
jednorodne.

Dla przyktadu w umowie serwisowej nie ma zapisu jak ponize;j :

»rermin usuniecia Wady, w tym Wady Limitujgcej, zostanie uzgodniony przez Strony, z

uwzglednieniem mozliwosci technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie by¢ przygotowanym do
usuwania Wad i Wad Limitujgcych tak, aby nastapito to niezwtocznie, majgc na wzgledzie maksymalne ograniczenie szkod
Zamawiajgcego.

Prosimy o ujednolicenie zapisow w umowach

Zamawiajgcy wyraza zgode na zapis: ,W ramach
udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego:

1) usuniecia Wady fizycznej rzeczy,

2) wymiany na wolny od Wad Przedmiotu Umowy
lub dotknietej Wada jego czesci w przypadku,
kiedy samo usunigcie Wady nie umozliwia
zgodnego z przeznaczeniem lub prawidtowego
uzywania Przedmiotu Umowy lub dotknietej Wadg
jego czesci. Obowigzek w tym zakresie dotyczy w
szczegolnosci rowniez sytuacji, gdy Wady nie
nadajg sie do usuniecia lub Wady uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub prawidtowe uzywanie.
...", zwraca jednak uwage Wykonawcy na kwestie
dyspozycyjnosci RDysp, za ktérg odpowiada
Wykonawca a ktéra w przypadku dtuzej
usuwanych Wad moze ulec pogorszeniu.

Zapisy dotyczgce wad z umowy wykonawczej
dotyczg zakresu prac wykonanego w ramach tej
umowy, usterki i awarie oraz wady serwisu, o
ktérych mowa w umowie serwisowej odnoszg sie
do prac serwisowych, wykonywanych w jej
ramach. Obszarem wspolnym jest kwestia
nieodpfatnego usuwania usterek i wad
wynikajgcych z umowy wykonawczej w okresie
gwarancji, do czego ZAM moze wezwaé rowniez
na podstawie zapisOw umowy serwisowej a
Wykonawca nie bedzie mogt zgdac z tego tytutu
wynagrodzenia. Terminy dot. usuwania wad
zatem nie wymagajg ujednolicenia.




We Wzorze umowy wykonawczej jak i we wzorze umowy serwisowej zmawiajgcy zwart takie same zapisy odnosnie mozliwosci
karania z tych samych tytutow.

Kary, ktére sg zastrzezone jednoczesnie w
umowie wykonawczej i serwisowej nie bedg
podwojnie stooswane - zastosowanie bedzie miat
zapis z umowy realizowanej w momencie
"karania" (np. z umowy wykonawczej w okresie

47 | 2024-07-02 |Prosze o wyjasnie czy zamawiajgcy bedzie mogt w mysl tych zapiséw ukara¢ Wykonawce z tego samego tytutu zaréwno z . . - -
] oo . C . - . gwarancji lub z umowy serwisowe;j) ale nie bedg
zapiséw wynikajgcych ze wzoru mowy serwisowej jak i z zapisbw wynikajgcych ze wzoru umowy wykonawczej? one naliczane podwéjnie. Chodzi o konsekwencje
w stosowaniu kar dla petnego okresu swiadczenia
ustug podczas realizacji umowy wykonawczej i
uMmowy serwisowe;.
W zwigzku z wymaganiem zawartym w PFU zawartym w punkcie 5.3.1. ppkt. 7, ktory brzmi:
,Zadne elementy Zabudowy Kontenerowej nie mogg wystawaé poza jej krawedzie. Wszystkie instalacje zabudowane na dachu
Zabudowy Kontenerowej muszg pozosta¢ w jej obrysie”.
Prosimy o wyjasnienie, czy zapis ten dotyczy w§zystkich elementéw przedmiotu zamdwienia, tj. Jednostki Wytwdrczej (agregatu Wymienione elementry jak szafka gazowa z
kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej), Zrédta Szczytowego (kotta gazowego w zabudowie kontenerowej), stacji gazoemirzem, elementy zewnetrzne
46 | 2024-07-02 | transformatorowe; itp. . . . klimatyzatoréw oraz kamery, o$wietlenie nie
Czy zapis ten dotyczy np. szafek gazowych z armaturg odcinajgcg gazu, ktére standardowo montowane sg na elewacjach wchodza w zakres punktu 5.3.1.ppkt 7
zabuddw kontenerowych? T
Czy zapis ten dotyczy np. elementéw klimatyzatorow, ktére standardowo montowane sg na elewacjach konteneréw?
Czy zapis ten dotyczy np. kamer monitoringu wizyjnego?
W PFU zapisano;
~Wykonawca na etapie przygotowania Projektu Budowalnego przedstawi koncepcje hydraulicznego wtgczenia Jednostki
Wytwérczej oraz Zrédta Szczytowego do uktadu hydraulicznego Cieptowni. Wykonawca oczekuje mozliwosci pracy Jednostka
Wytwoérczg szeregowo do ukfadu istniejgcych kottéw w okresie sezonu grzewczego (podgrzewanie wstepne wody w rurociggu
powrotnym przed kolektorem w Cieptowni oraz réwnolegle poza okresem sezonu grzewczego”. Zamawiajacy oczekuje podtaczenia szeregowego
Wykonawca zwraca uwage, ze wymaog, aby Jednostka Wytwdrcza mogta pracowac szeregowo w sezonie grzewczym i Jednostki Wytw. oraz réwnoleglego zrédia
45 | 2024-07-02 [réwnolegtej poza sezonem grzewczym wprowadza istotne skomplikowanie uktadu technologicznego i generuje koszty, szczytowego (bézpoére dnio do kolektérow
natomiast nie podnosi funkcjonalno$ci instalac;ji. Kotlowni oddzielnymi rurrociagami)
Prosimy o rezygnacje z wymogu zapewnienia pracy réwnolegtej Jednostki Wytwoérczej. Szeregowa praca Jednostki Wytwérczej
poza sezonem grzewczym zapewni prawidtowg wspotprace z Cieptownia.
Czy Zrédto Szczytowe nalezy wigczyé do uktadu hydraulicznego Cieptowni réwnolegle do istniejgcych kottéw, Zamawiajacy nie
wymaga szeregowego wigczenia Zrédta Szczytowego?
pkt. 3.6 PFU dotyczy wod deszczowych i sciekow
W punkcie 3.6. PFU jest zapis: sanitarnych. Wody technologiczne nalezy
.Nie przewiduje sie podtgczenia Obiektu do kanalizacji sanitarnej ani kanalizacji deszczowe;”. odprowadza¢ do istniejacych na terenie kottowni
44 | 2024-07-02 |Prosimy o wyjasnienie w jaki sposdb wykonawcy majg zapewni¢ odprowadzenie wody zrzucanej z instalacji technologiczne;j lejkdéw badz kratek Sciekowych po dostosowaniu

kotta gazowego i samego kotta. Bedzie koniecznosé w trakcie eksploataciji wykonywanie takich czynnosci.

tychze wéd np. kondensatu poprzez neutralizator
do wymagan instalacji sanitarnej lokalnego
przedsiebiorstwa odbierajgcego Scieki.




Prosimy o wyjasnienie zapisu PFU:
wykonawca zapewni takze petne wyposazenie biura lub dostep do sprzetu: do przetwarzania

Zamawiajgcy wymaga wyposazenia biura budowy

43 | 2024-07-02 | materiatéw papierowych na cyfrowe oraz powielania mato i wielkoformatowego. w drukarke, ktéra pozwala drukowac¢ przynajmniej
Prosimy o wyjasnienie co oznacza wedtug Zamawiajgcego pojecie ,materiaty wielkoformatowe”. w arkusze wielkosci A3
W punkcie 8.6.4 PFU jest zapis:
»~Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode i odprowadzania $ciekdw na potrzeby Robét Tak, Zamawiajgcy zaakceptuje wyposazenie
Budowlanych oraz biura Wykonawcy”. zaplecza budowy w toalety przenosne (typu
42 | 2024-07-02 . . C. - . - . - o : . -
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zaakceptuje wyposazenie zaplecza budowy w toalety przenosne (typu ,toi-toi”) z »oi-toi”) z wkasnym serwisem, bez koniecznosci
whasnym serwisem, bez koniecznosci odprowadzania $ciekdw. odprowadzania Sciekow.
Tak, Zamawiajgcy wymaga wyposazenia
- - . . P Jednostki Wytwérczej i Zrodta Szczytowego w
Czy Zamawiajgcy wymaga wyposazenia Jednostki Wytwérczej i Zrédta Szczytowego w zawory zawory
41 | 2024-07-02 |Regulacyjne z napedami elektrycznymi do regulacji przeptywu wody po stronie obiegu cieptowniczego 7 Regulacyjne z napedami elektrycznymi do
regulacji przeptywu wody po stronie obiegu
cieptowniczego
Czy Zamawiajgcy wymaga wyposazenia Jednostki Wytworczej i Zrédta Szczytowego w zawory odcinajgce Za”.‘aw.'ala"z nie wymagal viyposazenlla zaworow
40 | 2024-07-02 |z napedami elektrycznymi po stronie obiegu cieptowniczego? odcinajacych w napedy elekiryczne, ale wymaga
) dla zaworéw od DN125 stosowania zaworow z
przektadnia.
W punkcie 6.4. PFU opisano wymaog wyposazenia Obiektu w rozdzielnice AKPIA nadrzedng w stosunku Zamawiajgcy planuj umiescic¢ rozdzielnice
do Jednostki Wytwoérczej i Zrédta Szczytowego. nadrzedng do sterowania Jednostkg Wytworczg
39 | 2024-07-02 - s e e - . o : :
Prosimy o wskazanie planowanego miejsca lokalizaciji tej rozdzielnicy AKPIA. oraz Zrédtem Szczytowym w pomieszczeniu
nowej serwerowni.
W zwigzku z duzym zakresem prac i koniecznoscig uzyskania wyjasnien od Zamawiajgcego, do ktérych
38 | 2024-07-02 trzeba bedzie dostosowac¢ oferte, koniecznoscig pozyskania ofert od dostawcow i producentdw urzgdzen, sezonem urlopowym | Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert na
wydtuzajgcym pozyskiwanie ofert dostawcow i producentdw prosimy o zmiane terminu sktadania ofert na 06.08.2024 . dzien 31.07.2024 .
37 | 2024-07-01 Prosze o dopuszczenlle kon.tenera z agregatem kogeneracyjnym o szerokosci 2,95 [m] przy zachowaniu wszelkich Zamawiajacy nie wyraza zgody .
pozostatych wymagan stawianych w przetargu.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wyrazone w
Zamawiajgcy w SWZ w punkcie 8.2. ppkt 6 wymaga, aby wykonawca na wezwanie dostarczyt referencje potwierdzajgce, ze punkgle 8.2 ppkt G.SWZ .
A . . . . L . W przypadku nie dostarczenia na wezwanie
roboty, o ktérych mowa w rozdziale 7 ust. 2 SWZ zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo Zamawiaiaceqo referencii potwierdzaiacvch. ze
36 | 2024-06-28 |ukonczone. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy wykonawca nie dysponuje referencjami (niestety czesé jaceg )P jacyen,

Zamawiajgcych nie wystawia referencji z powodow, na ktére wykonawcy nie majg wptywu) Zamawiajgcy zaakceptuje jako
potwierdzenie nalezytego wykonania protokét odbioru koricowego.

roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone, Zamawiajacy odrzuci ofetre
Wykonawcy




Bardzo prosimy, aby Zamawiajgcy udostepnit wykonawcom w wersji edytowalnej nastepujgce dokumenty, kiére nalezy
przygotowaé w celu ztozenia oferty:

- zatgcznik nr 1 do SWZ — wzér formularza oferty

- zatgczniki nr 8A, 8B do SWZ — wzory wykazéw wykonanych robét budowlanych

- zatgcznik nr 8C do SWZ — wzér wykazu wykonanych ustug projektowych

Zamawiajgcy udostepni zatgcznik nr 1, 8A, 8B,

35 | 2024-06-28 |- za’chzn!k nr 8D do SWZ — wzdr wykazu wykonanych ustug serwisowych 8C | 8D do SWZ w wersji edytowalnej
- zatgcznik nr 2 do SWZ — umowa wykonawcza
- zatgcznik nr 3 do SWZ — umowa serwisowa
Zataczniki nr 1, 8A, 8B, 8C i 8D w wersji edytowalnej zdecydowanie utatwig przygotowanie ofert, natomiast zatagczniki nr 2 i 3 w
wersji edytowalnej utatwig wykonawcom prace w trakcie przygotowywania ofert.
Zamawiajgcy udostepnit warunki przytgczenia do sieci gazowej (zatgcznik nr 2 do PFU). W warunkach przytgczenia moc
urzadzen gazowych okreslono na 2600 kW, natomiast maksymalne godzinowe zuzycie gazu ziemnego na 280 Nm3/h. Przy
wartosci opatowej gazu ok. 37 MJ.Nm3 maksymalne godzinowe zuzycie gazu ziemnego odpowiada mocy w paliwie 2878 kW.
Jednoczesnie w PFU okreslono wymagana moc kotta nie mniej niz 2670 kW przy sprawnosci min 89% co odpowiada energii
chemicznej w paliwie 3000 kW.
34 | 2024-06-28 |Prosimy o wyjasnienie: Zamawiajgcy potwierdza punkt a oraz punkt b.
a) Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze przy pracy agregatu kogeneracyjnego z mocag znamionowg kociot gazowy nie bedzie
pracowat (nie bedzie paliwa gazowego wystarczajgcego na prace z mocg 20% mocy znamionowej)?
b) Czy Zamawiajacy potwierdza, ze jest Swiadomy, ze nie bedzie mozliwosci pracy kotta gazowego z mocg znamionowg
nawet przy wytgczonym agregacie kogeneracyjnym (z powodu ograniczenia po stronie gazu ziemnego)?
Udostepnione przez Zamawiajgcego warunki przytgczenia do sieci gazowej wydano w dniu 09.11.2021 r. W tresci PFU jest Zamawiajgcy zatgcza do dokumentac;ji
33 | 2024-06-28 |informacja, ze wydana zostata korekta do warunkéw przytgczenia do sieci gazowej (w dniu 07.03.2024 r.). Prosimy o przetargowej aktualizacje WT do PSG z dnia
udostepnienie korekty warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;. 07.03.2024 r.
32 | 2024-06-28 Czy Zamawiajacy podpisat umowe o przytaczenie do sieci gazowej w oparciu o udostepnione warunki przytaczenia? Prosimy o udostepnienie | tak, zamawiajgcy podpisat umowe o przytgczenie.
wykonawcom umowy o przytgczenie do sieci gazowej Zamawiajacy jej nie udostepni.
Zamawiajgcy udostepnit warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowe o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej. Oba dokumenty dotyczg instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej 0,999 MWe. W PFU Zamawiajgcy
wymaga, aby moc elektryczna instalacji wynosita 1,04 MWe. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci. Zamawiajgcy wystapit o zmiang WT oraz umowy
31 | 2024-06-28 |Czy Zamawiajgcy wystapit 0 zmiane warunkow przytgczenia i umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej w tym przytgczeniowej i udostepni je jak je tylko
zakresie? Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy pozyska korekte warunkéw przytgczenia i umowy przytaczeniowej oraz otrzyma.
okreslenie terminu przekazania tych dokumentéw wykonawcom.
Tak, Zamawiajgcy potwierdza, ze schematy
Prosimy o informacje, czy schematy elektryczne udostepnione przez Zamawiajgcego w dniu 27.06.2024 r. w katalogu z elektryczne stanowig zaigcznik do .PFU : dokqnoa
30 | 2024-06-28 . . . . . S . . stosownych korekt w tym zakresie w zakresie
zatgcznikami do PFU stanowig zatgcznik do PFU, sg prawidtowe i majg by¢ podstawg do przygotowania oferty? . ; . -
opisu w ostatecznej wersji dokumentacji
przetargowej.
29 | 2024-06-28 Prosimy o udostepnienie aktualnego schematu technologicznego cieptowni, na terenie ktérej ma by¢ zrealizowany przedmiot Zamawiajgcy zatacza schemat technologiczny

zamoéwienia.

jako zatacznik do PFU




Zamawiajgcy prosi o inne sformutowanie pytania i

28 | 2024-06-28 |Jaka jest wymagana przez Zamawiajgcego nominalna temperatura robocza dla kotta gazowego? objasnienie czym jest nominalna temperatura
robocza?
Temperatura nominalna (temperatury wody na
. S . . I Aeoef ' wyjsciu z kotta gazowego), przy ktorej
27 | 2024-06-28 Proglmy o) okresl,l'enle temperatury nominalnej (temperatury wody na wyjsciu z kotta gazowego), przy ktérej weryfikowana weryfikowana bedzie sprawnosé kotta - 120 oC.
bedzie sprawnos¢ kotta. L o .
Zamawiajgcy doda stosowne wymagania i zapisy
w ostatecznej wersji PFU.
W PFU jest wymog:
Uktad odprowadzenia spalin i odzysku ciepta ze spalin (spaliny schtadzane do 1000C) powinien sktada¢ sie z stepujacych
elementéw: Zamawiajgcy potwierdza, ze sformutowanie
- wymiennika ciepta wraz z bypassem wymiennik ciepta z bypassem i dotyczy
- chfodnicg HT (wysokotemperaturowg) o mocy minimum 300 kW wymiennika ciepta spaliny — woda.
- chtodnica LT (ciepta niskotemperaturowego) o ile jest wymagana Zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga aby
26 | 2024-06-28 A o o o . . ) T . )
- systemem kontroli i sterowania instalacjami i urzgdzeniami wchodzgcymi w zakres Zadania chtodnica HT wraz z wymiennikiem ciepta spaliny
Inwestycyjnego. — woda zapewniaty odbiér min. 30% ciepta
Czy w sformutowaniu wymiennik ciepta z bypassem chodzi o wymiennik ciepta spaliny — woda? wytworzonego w kogeneracji.
Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga aby chtodnica HT wraz z wymiennikiem ciepta spaliny — woda zapewniaty odbior
100% ciepta wytworzonego w kogenerac;ji?
Zamawiajgcy wymaga, by kazdy odbiornik
. - . . . Lo . . zuzywajacy paliwo byt opomiarowany
25 | 2240028 | T e e e oy | I, N dopusacz si pomians pavi
P ry zuzycia g 90, czy P P yclag yia 9 19 )t (gazu) dla wiecej niz jednego odbiornika t;.
Jednostki Wytworczej lub Zrodta Szczytowego.
quawiajacy jako "zespot techologiczny" rozumie
W punkcie 5.3.1. PFU zamawiajgcy okreslit wymogi w stosunku do zespotu technologicznego. Prosimy o wyjasnienie co Zrodio S.ZC.ZYtOV.V?’ Jednostke Wytwprczq oraz
24 | 2024-06-28 . . : » L . S urzadzenia i sieci im towarzyszgce niezbedne do
oznacza termin ,zespo6t technologiczny”. Czy wymogi opisane w tym punkcie dotyczg réwniez Zrodta Szczytowego? . . - :
wyprowadzenia mocy cieplnej i elektrycznej z
nowobudowanych obiektow.
Zamawiajgcy dopuszcza oferty z kontenerami
mniejszej szerokosci dla Zrédta Szczytowego
. . L. . - . -~ - L . . . (kotta gazowego) pod warunkiem zapewnienia
Prosimy o potwierdzenie, ze wymog minimalnej szerokosci kontenera wynoszacej nie mniej niz 3,2 m (okreslonej w punkcie - .
5.3.1 PFU) dotyczy kontenera Jednostki Wytwoérczej (agregatu kogeneracyjnego). Prosimy o dopuszczenie ofert z kontenerami CIEEI G2l 6D Wt 22 | M TRSer Nt AefeClnEgo 72
23 | 2024-06-28 | " ) obowigzujgcymi przepisami i umozliwiajgcego

mniejszej szerokosci dla Zrédta Szczytowego (kotta gazowego) pod warunkiem zapewnienia dostepu do urzadzer i
wyposazenia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami i umozliwiajgcego prawidtowg obstuge.

prawidtowg obstuge zgodnie z wymogami w
szczegolnosci p.poz i BHP. Wymog minimalnej
szerokos$ci dotyczy tylko Zabudowy Kontenerowej
dla Jednostki Wytwdcze;.




W PFU jest wymog::

Instalacje technologiczng nalezy wyposazy¢ w cieptomierze ultradzwiekowe firmy Kamstrup Multical 803 w wykonaniu
roztgcznym.

Cieptomierze muszg zlicza¢ energie w nastepujgcych uktadach.

a) produkcja ciepta przez Jednostke Wytwdrczg na granicy bilansowania,

b) suma wyprodukowanej energii cieplnej wyprodukowana w procesie wysokosprawne;j

Wykonawcy majg uwzgledni¢ dwa cieptomierze-
po jednym dla Jednostki Wytwérczej oraz Zrédta

22 | 2024-06-28 |kogeneracji wprowadzona do systemu cieptowniczego, Szczytowego. Podpunkt z litery b zostanie
c) produkcja ciepta przez Zrédio Szczytowe, wykreslony w ostatecznej wersji dokumentacji
Prosimy o wyjasnienie, czym réznig sie pomiary opisane w podpunkcie a) i b). Przedmiot zamowienia dotyczy jednej Jednostki przetargowej.
Wytwérczej (agregat kogeneracyijny) i jednego Zrédta Szczytowego.
Prosimy o potwierdzenie, ze wykonawcy majg uwzglednié dwa cieptomierza (po jednym dla Jednostki Wytwoérczej i Zrodta
Szczytowego).
Zamawiajgcy dokona ujednolicenia oznaczenia
W punkcie 5.2.5 PFU przywotano umowe przytgczeniowg do sieci gazowej i wskazano, ze stanowi ona zatgcznik nr 3 do PFU. zatagcznikéw do PFU. Zamawiajgcy nie bedzie
21 | 2024-06-28 . o . . . . f . .
W spisie zatgcznikow zatgcznik nr 3 to wypis z rejestru gruntéw (wykreslony). dotaczat umowy przytgczeniowej z PSG do
dokumentacji przetargowej.
. . L . . . . . . Zamawiajgcy potwierdza, ze Umowa Serwisowa
20 | 2024-06-28 |Prosimy o potwierdzenie, ze umowa serwisowa dotyczy wytacznie Jednostki Wytwoérczej (agregatu kogeneracyjnego). dotyczy wylacznie Jednostki Wytworezej.
W PFU wskazano wymagane parametry dla kotta gazowego, miedzy innymi:
- maksymalna temperatura na wyjsciu z kotta: 150 oC
- nominalne cisnienie pracy: PN16
W warunkach technicznych przylgczenia do sieci cieptowniczej (zatgcznik nr 1 do PFU) wskazano nastepujgce parametry:
- temperatura wody sieci cieptowniczej w sezonie grzewczym: 115/60 oC
- maksymalne cisnienie robocze na zasilaniu: 1,0 MPa. Punkt a - Zamawiajacy nie wyrazy zgode na
a) Wnosimy o zmiane wymagan dla kotta gazowego okreslonych w tabeli nr 3 PFU na nastepujace: .
19 | 2024-06-28 |- maksymalna temperatura na wyjsciu z kotta: 135 oC = _ miany. .
Przy temperaturze obliczeniowej wody na wyjsciu z kotta wynoszacej 115 oC maksymalna temperatura robocza dla kotta rowna 509 ) Z?m.aW|ancy.potW|erdza, ze wymaga
Yy p ] y Y] y ace) y p ‘
. o : ci$nienia otwarcia zaworu 16 bar.
135 oC jest wartoscig wystarczajgca.
Dzieki proponowanej zmianie mozliwe bedzie przygotowanie oferty z nizszg ceng oraz z zastosowaniem pomp nie
wymagajgcych uszczelnien na podwyzszone temperatury.
b) Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga, aby ci$nienie dopuszczalne (cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa)
dla kotta i jego wyposazenia wynosito 16 bar(n).
Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej (zatgcznik nr 1 do PFU) wydano dla zrédta ciepta o mocy 1,2 MW Zamawiajgcy wykona aktualizacje WT
skfadajgcego sie wytacznie z agregatu kogeneracyjnego. przytgczenia do sieci cieptowniczej. Zamawiajgcy
18 | 2024-06-28 |Prosimy o potwierdzenie, ze sg one wazne dla zrédta ciepta, ktore jest przedmiotem postepowania przetargowego (fgczna moc potwierdza, ze WT sg wazne dla Obiektu jako
ok. 3,85 MW) catosci sumy mocy wytwarzania ciepta w
Jednostce Wytwérczej oraz Zrédle Szczytowym.
Tak, wykonawcy w ofercie majg uwzglednié
17 | 2024-06-28 Czy wykonawcy w ofercie majg uwzgledni¢ przytgcza cieplne do sieci cieptowniczej Zamawiajgcego dla tacznej mocy cieplnej wykonanieprzytgcza cieptowniczego dla facznego

przedmiotu zamowienia (ok. 3,85 MW)?

zapotrzebowania na ciepto odpowiadajgcego
tacznej mocy cieplnej przedmiotu zamowienia.




Czy wykonawcy w ofercie majg uwzgledni¢ wykonanie instalacji gazu ziemnego dla tacznego zapotrzebowania na gaz ziemny

Tak, wykonawcy w ofercie majg uwzgledni¢
wykonanie instalacji gazu ziemnego dla tgcznego

16 | 2024-06-28 odpowiadajgcego fgcznej mocy cieplnej przedmiotu zamdwienia (ok. 3,85 MW)? zapotrngowanla nagazziemny
odpowiadajgcego fgcznej mocy cieplnej
przedmiotu zaméwienia.
Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci cieptowniczej (zatacznik nr 1 do PFU) nowe zrodto ciepta nalezy
podtgczy¢ do sieci cieptowniczej zasilanej z kottowni przy ulicy F. Sedzickiego 38.
W PFU sg nastepujgce zapisy na temat wyprowadzenia ciepta wytworzonego w nowym zrédle:
W punkcie 5.2.3:
Ciepto wytworzone w projektowanym Obiekcie nalezy wprowadzi¢ do istniejgcej sieci cieptowniczej zgodnie z Warunkami
przytgczenia (ciepto). Przebieg cieptociggu ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie zatwierdzania Projektu Wykonawczego.
Szgzego+y rozwigzan dotyczage przy_’racze_nla Obiektu do sieci nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie przygotowania Zamawiajacy wymaga aby Zrédio Szczytowe
Projektu Wykonawczego branzy sanitarne;. : i
. . ; s L S - . byto podtgczone do rozdzielaczy kottow wodnych
Praca Obiektu nie powinna zaktécac pracy sieci cieptowniczej jak i pozostatych zrodet ciepta . . S
. X o . ; . S . C o . w hali kottéw w uktadzie réwnolegtym.
pracujgcych na wspolng sie¢. Rozwigzanie powinno umozliwi¢ ptyng regulacje temperatury i cisnien czynnika grzewczego.
\Ijvrz;L:/;lllscuijeessg X\{spoiprace Obiektu z Cieptownig na poziomie technologicznym, automatyki oraz systemu SCADA. Jednostka wytwércza zgodnie z 5.3.1.
Przewiduje sie potgczenie instalacji cieplnej Obiektu z kolektorami w istniejgcej Cieptowni. Rekomendowany przebieg TS os:zeku1e el el e
. . . . o . . ; h Jednostkg Wytwoérczg szeregowo do uktadu
15 | 2024-06-28 |cieptociggu wraz ze wskazaniem miejsca wpiecia zawiera PZT stanowigcy zatgcznik nr 11 do PFU. Jednostka Wytwércza e A .
. i . . ; L . - istniejgcych kottéw w okresie sezonu grzewczego
powinna pracowac przez caty rok, a kotly weglowe powinny przejmowac role zrodet pokrywajacych zwigkszone . .
. . . b L (podgrzewanie wstepne wody w rurociggu
zapotrzebowanie na ciepto w okresie przejsciowym i zimowym . ;
W punkcie 5.3.1: ppwrotnym przed kolektorem w Cieptowni oraz
Wykonawca na etapie przygotowania Projektu Budowalnego przedstawi koncepcje hydraulicznego wtgczenia Jednostki rownolegle poza okresem sezonu grzewczego.
Wytworczej oraz Zrédta Szczytowego do uktadu hydraulicznego Cieptowni. Wykonawca oczekuje mozliwosci pracy Jednostkg . .
X A : . - . W punkcie 5.3.1. dkona zmiany wyrazu
Wytwércza szeregowo do ukfadu istniejgcych kottdow w okresie sezonu grzewczego (podgrzewanie wstepne wody w rurociggu L
. . . Wykonawca na Zamawiajgcy
powrotnym przed kolektorem w Cieptowni oraz réwnolegle poza okresem sezonu grzewczego.
Dla zapewnienia réwnolegtej pracy nowego zrodta ciepfa i istniejgcych kottéw w cieptowni wskazane jest podigczenie gazowego
zrédia ciepta do kolektoréw w cieptowni, z kolei dla szeregowego wtgczenia mozliwe jest witgczenie sie do sieci cieptowniczej
poza budynkiem cieptowni.
Wobec mozliwosci réznego interpretowania zapiséw dotyczacych sposobu przytgczenia nowego zrédta ciepta do istniejgcej
sieci cieptowniczej lub cieptowni prosimy o jednoznaczne okreslenie wymagan w tym zakresie.
Zamawiajgcy nie jest w stanie poda¢ planowane;j
14 | 2024-06-28 |Prosimy o podanie informacji na temat planowanej ilo$ci godzin pracy kotta gazowego w ciggu roku. ilosci godzin pracy kotta gazowego w ciggu roku
po uruchomieniu.
Zamawiajgcy potwierdza, ze mozliwe bedzie
Poniewaz nowe zrodto ciepta sktadajgce sie z agregatu kogeneracyjnego oraz kotta gazowego ma $cisle wspétpracowac z wykorzystanie instalacji istniejgcej Cieptowni,
istniejgca cieptownig prosimy o potwierdzenie, ze w trakcie pracy kogeneracji gazowej i kotta gazowego (réwniez przy ktéra ma wspotpracowac z nowym zrodtem
13 | 2024-06-28 |odstawionych kottach w istniejgcej cieptowni np. w okresie letnim) w okresie catego roku mozliwe bedzie wykorzystanie instalacji| gazowym: pompowni, stacji uzdatniania wody,

istniejgcej cieptowni, ktéra ma wspétpracowac z nowym zrédtem gazowym: pompowni, stacji uzdatniania wody, uktadu
uzupetniania i stabilizacji ciSnienia, uktadu regulacji temperatury wody sieciowej (podmieszanie zimne) itp.

uktadu uzupetniania i stabilizacji ci$nienia, uktadu
regulacji temperatury wody sieciowej
(podmieszanie zimne).




Na stronie 33 PFU punkt 12g Zamawiajgcy wymaga sprawnosci generatora na poziomie 98%. Generatory produkcji Leroy
Somer, Stamford oraz Marelli charakteryzujg sie sprawnoscig nizszg, na poziomie ~ 97%. W zwigzku z tym prosze obnizenie

Zamawiajgcy wyraza zgode i ustala wartos¢
minimalng sprawnosci generatora punkt 12 g PFU

12 | 2024-06-27 | . . - s . s . o . na 97% dla cos fi=1 . Stosowne zmiany zostang
minimalnej wartosci do poziomu 97% dla cos fi = 1 Minimalne sprawnosci dla catego agregatu kogeneracyjnego zostang naniesione na ostateczna wersie dokumentacii
zachowane. Pozostawienie obecnych zapiséw uniemozliwia ztozenie oferty. a wersje ]

przetargowe;.
Zamawiajgcy wyraza zgode na ztozenie
Prosze o mozliwos$¢ ztozenia o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej w formie OSW|ad.cze’n|.a ° przynaleznpsm Iu.b braku .
elektronicznej na Panstwa adres mailowy. PIPATEIANGEE €0 EY [ e U (o2

11 | 2024-06-27 S . . S . . . . . . . elektonicznej pod warunkiem ztoZzenia
Uzasadnienie: Dostarczenie oryginatu w formie papierowej w ciggu 3 dni w okresie urlopowym jest bardzo wysrubowanym - : . o
terminem o$wiadczenia podpisanego kwalifikowanym

podpisem elektronicznym przez osoby wskazane
do reprezentacji.

10 | 2024-06-27 Prosze o] ud2|ele’n|9 |’nformaCJ| w ktorym mlejscu"formularza ofertowego nalezy zadeklarowac sprawno$¢ ogoélng, ktéra jest Zamawiajacy dostosuje formularz ofertowy.
jednym ze wskaznikow decydujgcych o punktacji oferty.

Prosze o zmiane okresu obowigzywania Umowy serwisowej oraz wynagrodzenia od stanu ,0” licznika az do przepracowania
przez Agregat Kogeneracyjny 79 999 mth. Zamawiajgcy ustala okres obowigzywania Umowy
Uzasadnienie: Agregaty kogeneracyjne produkcji MWM, Jenbacher lub Caterpillar majg remont kapitalny po 80 000 mth godzin serwisowej oraz wynagrodzenia do

9 2024-06-27 pracy, w obecnym przypadku gdy Umowa Serwisowa zacznie sie od momentu odbioru kohcowego niezbednym moze okazaé przepracowania przez Agregat Kogeneracyjny 79
sie w ramach Umowy Serwisowej wykonanie remontu kapitalnego. Zakltadamy, ze Agregat moze mie¢ przepracowane kilkaset 999 mth. Godziny z Rozruchu lub Ruchu
godzin do odbioru koncowego w przypadku obecnych zapiséw, a w interesie Zamawiajgcego bedzie maksymalizacja produkcji Prébnego nie przedtuzaja resursu Jednostki
energii elektrycznej m.in. z powodu wygrania aukcji CHP, a nie zatrzymanie pracy Agregatu Kogeneracyjnego po rozruchu az do Kogeneracyjnej.
momentu odbioru korhcowego.

Zamawiajgcy zmienia wymagang wartos¢
o . . . R -~ POLISY OC z 8 min na 4,5mIn w okresie trwania
Prosze o wyjasnienie dlaczego na czas trwania umowy serwisowej wykonawca ma dysponowac polisg OC o wartosci 8 min . . .
8 2024-06-27 i . . S o . . umowy serwisowej. Stosowne zmiany zostang
PLN. Kwota ta przekracza zaréwno szacunkowg warto$¢ umowy serwisowej jak i warto$¢ agregatu w zabudowie kontenerowe;j L ) - .
naniesione w ostatecznej wersji dokumentacji
przetargowej.
Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca na wiasny koszt usunie awarie lub usterke tylko jesli Zamawiajgcy przestrzegat d(i?g;ixifcg n;ezstip:vgadaaraz;zkois;ie

7 2024-06-27 |instrukcji obstugi i eksploatacji m.in. zapewniajgc gaz o odpowiednich parametrach oraz wykonujgc niezbedne czynno$ci . go ga Jego p Y

eksploatacyine potwierdza usuwania awarii na wtasny koszt z
p yjne. wyzej wymienionego powodu.
Zamawiajgcy zapewni dostep do sieci Internet. W
zakresie Wykonawcy jest wykonanie infrastruktury
. . . . . . sieciowej i wpiecie Jednostki Wytwdrczej do sieci
-06- ?
6 2024-06-27 |Czy Zamawiajacy zapewni dostep internetu oraz dostep zdalny do agregatu podczas trwania umowy serwisowej” ehtemnet Zamawiajacego z wykorzystaniem
bezpiecznych potgczen spetniajgcych wymagania
ustawy o Cyberbezpieczenstwie.
NA. . I _ . . - . . Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie wynikéw
5 2024-06-27 |Prosze o rezygnacje z przedstawienia wynikow analiz oleju w wersji papierowe;. prébek oleju w formie elektroniczne.
4 2024-06-27 |W czyim zakresie znajduje sie czyszczenie wymiennikow spaliny-glikol? Czyszczenie wymiennikow spaliny-glikol nalezy

do zakresu obowigzkow Wykonawcy.




2024-06-27

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie wykonywat podstawowe czynnosci serwisowe zgodnie z instrukcjg obstugi (np.

pobor probek oleju), a z czynnosci tych Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie wykonywat tylko pobdér
prébek oleju oraz inspekcyjny obchdd instalaciji.
Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat innych
CZyNnnosci.

2024-06-27

Czy Zamawiajgcy dopusci ptatno$¢ miesieczng lub kwartalng w zaleznosci od liczby przepracowanych godzin Agregatu
Kogeneracyjnego?

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnos¢ kwartalng w
zaleznosci od liczby przepracowanych godzin
Agregatu Kogeneracyjnego

2024-06-27

Czy Zamawiajgcy dopusci zeby pierwsza waloryzacja obejmowata okres od momentu podpisania umowy az do 1 lipca 2026 r.
(w takim wypadku Wykonawca nie bedzie musiat podnosi¢ stawki serwisowej o przewidywany poziom inflacji od momentu
podpisania umowy, w okresie ktérego waloryzacja nie obejmuje.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.




