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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdafisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Elektrocieptownia kogeneracyjna zasilana gazem ziemnym o mocy 0,999MW
Adres (Nr dziatki): Kartuzy, ul. Franciszka Sedzickiego 38 PPE GS1: 590243835014978750

gm. Kartuzy , dziatka numer 103-181/4
Grupa przytaczeniowa: I}
Moc przytgczeniowa: 999 kW, moc pobierana z sieci: 140 kW
Miejsce przytaczenia: GPZ - RS KARTUZY [07100]

Linia 15 kV PZ Kartuzy - Cepelia [07100-12-081900]
Linia 15 kV GPZ - GPZ KIELPINO Kielpino - Kottownia (05100-23-082500)
Obiekt Linia SN-15kV T-8031 Kartuzy PBRoL-T-7204 Kartuzy Kottownia [081920]
Obiekt Linia SN-15kV T-7204 Kartuzy Kottownia-T-8448 Kartuzy Derdowskiego (081922)
Obiekt Linia SN-15kV T-7204 Kartuzy Kottownia-T-7109 Kartuzy Sedzickiego (081919)
Obiekt Linia SN-15kV GPZ Kietpino - T-7204 Kartuzy Kottownia (082500)

Miejsce dostarczania energii 0;

elektrycznej: zaciski pradowe facznika SN-15kY w rozdzielnicy SN-15kV sekcja 5 w stacji
transformatorowej T-7204 "Kartuzy Kottownia" od strony instalacji przylaczanej

Rodzaj polaczenia z siecia:  kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy

z siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Stacja transformatorowa WN/SN:

Nie dotyczy.

Urzadzenia SN:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Automatyka EAZ:

Telemechanika i Laczno$c¢:

Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przytaczany

Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przytgczanego:

W abonenckiej sekcji stacji transformatorowej T-7204 "Kartuzy Kottownia" zainstalowac zabezpieczenia podstawowe,
dodatkowe.

W przypadku gdy w uktadzie sieci wytwércy ma by¢ mozliwa praca wyspowa jednostki wytworczej, nalezy wykona¢ dodatkowy
lacznik dostosowany do oddzielania wyspy od pozostalej sieci dystrybucyjnej, zainstalowany od strony sieci z ktorg jednostka
wytworcza pracuje.

Charakter stacji: sieciowa - przelotowa.

Zapewnié zdalng transmisje danych do systemu SCADA. Elektrownie kogeneracyjng wyposazy¢ w koncentrator telemechaniki
wyposazony w kanat protokotu DNP 3.0 z modemem komunikacyjnym GPRS/APN dla przesytu informacji pomigdzy
urzadzeniami obiektowymi inwestora, a systemem SCADA-SYNDIS RV (produkcji Mikronika Poznan) zlokalizowanym w
Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdarisku.

Zapewnié zdalng transmisje danych do systemu SCADA, systemow pomiaréw wielkosci z jednostki wytworcze:

a) zdalne wylaczenie elektrowni kogeneracyjnej z systemu dyspozytorskiego EOP.

b) mocy czynnej w czasie rzeczywistym
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€) mocy biefnej W czasie rzeczywistym

d) napiecia UL1, UL2, UL3, UL1-2, UL2-3, UL3-1 w migjscu przylaczenia.

e) pradylL1, IL2, IL3 w miejscu przytaczenia.

f) czestotliwosci z modutem df/dt

g) stan wytacznikow baterii kondensatoréw kompensacyjnych.

Impuls wytgczajacy przestany od zabezpieczen do urzadzenia taczeniowego musi powodowaé bezzwloczne wylgczenie
jednostki wytworczej przez to urzadzenie.

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalaciji przytaczanej".
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane.:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Wymagane jest zdalne wylaczenie zrodta z systemu SCADA zainstalowanego w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdansku.
Wymagane jest wprowadzenie blokady elektrycznej sterowanej z systemu SCADA RDM w Gdarisku, uniemozliwiajacej prace
zrodta do momentu wydania zgody za pomocg uktadow telemechaniki przez dyspozytora RDM.

Zapewni¢ zdalng regulacje mocy czynnej sterowanej z systemu SCADA Regionalnej DyspozyGji Mocy w Gdansku.
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

0,4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

stacja transformatorowa T-7204 "Kartuzy Kottownia"

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego: stacja transformatorowa
T-7204 "Kartuzy Kottownia"

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii:

Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna czynna oddana, Energia elektryczna bierna w 4 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ Kietpino

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci: uziemiony punkt neutralny Xo/X1=1.9

b)  Napiecie znamionowe sieci: 110 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 1-faz: 5661 A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz: 7291 A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1s

e)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: 1389 MVA

f) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napieciu [SN] kV w GPZ Kietpino

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 21 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 2 S

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne wymagania:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llo$¢ sztuk
JMS 416 GS-N.L 0.4 999 1

Wymagania techniczne dla farmy wiatrowej wynikajace z pkt. 7. zatacznika nr 3 Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej (IRIESD).

Regulacja mocy czynnej.

Praca przy réznym napieciu i czestotliwosci.

Zatgczanie do pracy i wytaczenie z sieci.
Regulacja napiecia i mocy biernej.

Wymagania dla pracy przy zakioceniach w sieci.

Dotrzymywanie standardow jakosci energii.
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

Monitoring i systemy telekomunikacii.

Testy sprawdzajgce.

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentacji projektowe;:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze abonenckiej sekcji w stacji transformatorowej T-7204 i uzgodnic je z ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku - Wydziat Dokumentacji Energetyczne;.

Szczegoly dotyczace zabezpieczen elektrowni, transmisji danych oraz sterowania i pomiaru elektrowni uzgodnic na etapie
projektowania z Wydziatlem Zarzadzania Eksploatacja.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Opracowac instrukcje wspétpracy ruchowej abonenckiej sekcji w stacji transformatorowej T-7204 "Kartuzy Kotiownia” i uzgodni¢
ja z Regionalng Dyspozycja Mocy Oddzialu w Gdarisku przy opracowywaniu instrukcji uwzglednic wymagania zawarte w IRIESD
ENERGA-OPERATOR SA.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Uwagi dodatkowe:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy speiniac warunki i wymogi:

a. okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
wymogéw w zakresie przylaczania jednostek wytworczych do sieci (dalej: NC RfG),

b. ustanowione na podstawie NC RfG oraz IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktorych mowa

w pkt. a) i b)

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spelnienia wszystkich warunkow i wymogow wynikajacych

z dokumentow powolanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegolnosci do wypelnienia obowigzku - przeprowadzenia testow

i symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.

Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww.
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obiektu. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przylaczany urzadzen nie powodujacych zakiocen w pracy sieci i innych
odbiorcow mogacych powodowaé pogorszenie standardow jakoéciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR

SA.

17. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.

18. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przytaczanemu.

19. Uwagi dodatkowe:

Kierownik Wydziatu

‘ Przyiaczed+Rozwoju
="
‘ Tomasz Kuczgﬁ;ki/
(/{ /
Majorczyk Marek |
OPRACOWAL [ — ZATWIERDZIL

tel. 58 527 94 15 /

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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