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I. INFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o:

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719).

o Polska Norma PN -EN 671-1:2012 "State urzgdzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym".

. Polska Norma PN -EN 671-2:2012 "State urzgdzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym®.

o Polska Norma EN 671-3:2009 E "State urzgdzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem poétsztywnym i
hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko skfadanym".

o Polska Norma PN - 97/B - 02865 - "Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa" (dla
hydrantéw innych niz zgodne PN-EN i starych)
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Il. WYMAGANIA PRZEPISOW | NORM
Cisnienie na zaworach hydrantowych

Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantéw wewnetrznych DN19, DN25, DN33, DN52, podczas
poboru normatywnej ilosci wody, ci$nienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze
wzgledu na wysokos$¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ nizsze niz 0,2MPa.

Wydajnos$é nominalna hydrantéw i zaworéw hydrantowych

Obowigzujg nastepujgce wartosci wydajnosci minimalnej hydrantéw wewnetrznych i zaworow
hydrantowych mierzonej na wylocie pragdownicy podczas poboru wody:

hydrantu wewnetrznego DN19 - 0,5 dm3/s
hydrantu wewnetrznego DN25 - 1,0 dm3/s
hydrantu wewnetrznego DN33 — 1,5 dm3/s
hydrantu wewnetrznego DN52 - 2,5 dm3/s
zaworu hydrantowego DN52 - 2,56 dm3/s

Wydajnos$¢€ i ci$nienie na hydrancie zewnetrznym
Obowiazujg nastepujgce minimalne wydajnosci hydrantéw zewnetrznych:

5,00 dm3/s — nadziemny/podziemny DN8O0 — j. osadnicze
10,00 dm3/s - podziemny DN80

10,00 dm3/s - nadziemny DN8O

15,00 dm3/s - nadziemny DN100

20,00 dm3/s - nadziemny DN150

ll. METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST

Metodyke pomiaréw okresla Dokumentacja Techniczno — Ruchowa wydana przez producenta w oparciu
o Swiadectwo badar Wydziatu Mechanicznego Politechniki Biatostockiej.

Budowa urzadzenia HYDRO-TEST

o waz tloczny z wyktadzing gumowg W75/2,0m zakoriczony facznikami ttocznymi 75 — 1
th' waz tloczny z wyktadzing gumowg W52/1,5m zakoriczony tgcznikami ttocznymi 52 — 1
th. waz ttoczny z wyktadzing gumowag W25/1,5m zakonczony tgcznikami ttocznymi 25 — 1
th- kolektor z uchwytem, nasadami 52 i szybkoztgczem typu zenskiego z zaworem kulowym
: = kolektor z uchwytem, nasadami 25 i szybkoztgczem typu zenskiego z zaworem kulowym
: o pokrywa nasady 75 — 1 szt.

o dysze rownowazne wzorcowane z wyznaczonym wspéiczynnikiem K i wydajnoscig Q

- DR10/ K=42 / Q=60 dm3/min — 1 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

- DR12 / K=64 / Q=90 dm3/min — 1,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

- DR13/ K=85/Q=120 dm3/min- 2 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

- DR13/K=110/ Q=150 dm3/min- 2,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

o dysze pomiarowe wzorcowane z wyznaczong wydajnoscig Q

- DP26 / Q=600 dm3/min — 10 dm3/s 0,2 MPa (Q=300 dm3/min — 5 dm3/s 0,1 MPa) — 2 szt.
- DP32 / Q=900 dm3/min — 15 dm3/s 0,2 MPa — 2 szt.

- DP37 / Q=1200 dm3/min — 20 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

o przetacznik 25 /52 — 1szt.

o przetgcznik 75 /52 — 1szt.

lrAarmnlAatnAa anvihilcAaslaa-A 1 a=t
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Odczyt ci$nienia pracy

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane sg za pomocg manometréw w klasie 1.6,
oprogramowaniem SamSerwis, elektronicznymi urzgdzeniami pomiarowymi HT-02, HATEST, BlueTest i
zapewniajg doktadno$é pomiaru okre$long w Swiadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiaru wydajnoéci przyrzagdem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku
Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwezkami i kryzami stosowanymi powszechnie w
technice pomiarowej laboratoryjnej i przemystowej. Zastosowane wzorcowane dysze rownowazne
odpowiadajg wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegoétowo okreslonych w normach.

Btad pomiaru wydajnosci wzorcowanymi dyszami rownowaznymi wynosi odpowiednio:

o Dla btedu wzorcowania dyszy réwnowaznej wynoszgcego AK = 2% btgd pomiaru
wydajnosci wynosi AQ = 2%.
o Przy btedzie dokiadnosci pomiaru cisnienia wynoszacego AK = 1,6% btgd pomiaru

wydajnosci wynosi odpowiednio AQ = 0,8%.

Maksymalny btgd pomiaru wydajnosci hydrantu wzorcowanymi dyszami rownowaznymi przy zaktadanych
maksymalnych btedach wzorcowania dysz réwnowaznych i wskazah manometru obliczony ze wzoru AQ
= f(AK, Ap) wynosi odpowiednio :

o AK =2,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 2,79%

AK =0,0% i Ap = 1,6% btgd pomiaru AQ = 0,80%
AK =0.5% i Ap = 0.6% btad pomiaru AQ = 0.80%
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IV. COROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Wg EN 671-3:2009 E State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - cze$¢ 3: konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem péisztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym).

Przeglady i konserwacije przeprowadzane sg przez osobg kompetentng. Waz hydrantu powinien
zostac¢ catkowicie rozwinigty. Hydrant powinien zosta¢ poddany ci$nieniu panujgcemu w
instalacji w budynku i sprawdzony wg nastepujgcych punkéw:

a) Urzadzenie nie jest zastawione, wolne od uszkodzen, a jego czesci sktadowe nie sg
skorodowane i nie przeciekajg;

b) Instrukcja obstugi jest zrozumiata i czytelna;

c) Lokalizacja jest wyraznie oznaczona;

d) Wsporniki zamontowane do $ciany sg odpowiednie do swojego przeznaczenia oraz pewnie
zamontowane;

e) Przeplyw wody jest stabilny i wystarczajgcy. Uwaga: wskazane jest uzycie miernika
przeptywu i manometru. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym mogg zostaé
sprawdzone za pomocg weza tego samego rodzaju, np. krétszego;

f) Manometr, jezeli jest zamontowany, pracuje odpowiednio w swym zakresie pracy;

g) Catkowita dtugo$¢ weza powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem wad i peknigé,
znieksztatcen, uszkodzen; jezeli wykazuje jakiekolwiek wady powinien zosta¢ zastgpiony badz
sprawdzony na maksymalne ci$nienie robocze;

h) Zaciski i taSmowanie weza sg odpowiedniego typu i sg bezpiecznie spiete;

i) Zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach;

j) Dla wychylnych zwijadel, nalezy sprawdzi¢ czy trzpien obraca sie z fatwoscig oraz zwijadto
obraca sig¢ pod wlasciwym minimalnym katem okreslonym w czesci 1 i 2 niniejszej normy;

k) Dla recznych zwijadet, nalezy sprawdzi¢ manualnie zamknigcie zaworu odcinajgcego, czy
jest wtasciwego typu oraz czy operowanie nim jest tatwe i prawidtowe;

I) Dla automatycznych zwijadel, nalezy sprawdzi¢ wiasciwe dziatanie zaworu automatycznego
oraz sprawdzi¢ czy wtasciwa jest praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego;

m) Sprawdzi¢ stan weza doprowadzajgcego wode, szczegdlna uwaga powinna by¢ poswiecona’
kazdemu elastycznemu przewodowi pod wzgledem $ladéw lub posiadania uszkodzen;

n) Po zamontowaniu hydrantu do szafki, sprawdzi¢ pod wzgledem $ladéw uszkodzen oraz czy
drzwiczki szafki otwierajg sie z tatwoscig;

0) Sprawdzi¢ czy prgdownica jest odpowiedniego typu i fatwa w obstudze;

p) Sprawdzi¢ przewodnik eksploatacyjny (DTR) i upewni¢ sie, czy hydranty zostaty prawidtowo i
mocno unieruchomione;

q) Pozostawi¢ hydranty wewnetrze z wezem potsztywnym i ptasko sktadanym gotowe na
natychmiastowe uzycie; jezeli wymagana jest dituzsza konserwacja hydrantu nalezy oznaczy¢
go jako ,USZKODZONY” i osoba kompetentna powinna poinformowacé o tym
uzytkownika/wtasciciela;

V. OKRESOWE PRZEGLADY | KONSERWACJE WSZYSTKICH WEZY

Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie
robocze instalaciji, zgodnie z PN-EN 671-1:2012 i/lub PN-EN 671-2:2012.

Hydranty wewnetrzne:

Nominalna $rednica weza (mm)  maksymalne ci$nienie robocze (MPa)

1,2
33 1,2
1) 19
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VI. PARAMETRY PRZEGLADOW
|
\

1. Lokalizacja:  Kottownia - parter [DN52]

Data wykonania pomiaru: 2024-05-30 08:55
Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,550
Parametry obliczeniowe: DR 13,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,430
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm?/s] 2,93
Wspotrzedne hydrantu:

£

Schemat czynnosci: Hydranty wewnetrzne

Czynnosci

FPERFEFEFEFPEEEEFE AR L

Wyposazenie

Typ sprzetu
Pradownica hydrantowa PWh 52 K=110 DR13

Tlos¢

1

Producent
ISupron

Waz hydrantowy ptaskosktadany W52/20

1

Bezalin

Zawor hydrantowy ZH-52

1

Supon B-stok

Uwagi

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH

Oznaczenia:  DR-dysza réwnowazna, K-wspotczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajnos¢




2. Lokalizacja:  Kottownia - pietro [DN52]

Data wykonania pomiaru: 2024-05-30 09:10
Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,510
Parametry obliczeniowe: DR 13,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,410
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm?/s] 2,86

Wspotrzedne hydrantu:

[x]

Schemat czynnosci: Hydranty wewnetrzne

Czynnosci

FLEPEEFEE PEE E EE EE R

Wyposazenie

Typ sprzetu Tlos¢ Producent
Pradownica hydrantowa PWh 52 K=110 DR13 |1 Supron

Waz hydrantowy ptaskosktadany W52/20 1 Bezalin
Zawoér hydrantowy ZH-52 1 Supon B-stok
Uwagi

Oznaczenia:  DR-dysza robwnowazna, K-wspéiczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajno$¢
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3. Lokalizacja:  Kottownia - Il pietro [DN52]

Data wykonania pomiaru: 2024-05-30 09:25
Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,460
Parametry obliczeniowe: DR 13,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,340
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm?/s] 2,61
Wspobirzedne hydrantu:

"

Schemat czynnos$ci:  Hydranty wewnetrzne

Czynnosci

FERFFEFEHPEFE P EFE R LR

Wyposazenie

Typ sprzetu Tlosé Producent
Pradownica hydrantowa PWh 52 K=110 DR13 |1 Supron

Waz hydrantowy ptaskosktadany W52/20 1 Bezalin
Zawor hydrantowy ZH-52 1 Supon B-stok
Uwagi

Oznaczenia:  DR-dysza rownowazna, K-wspotczynnik, p-cinienie, Q-wydajnos¢

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



4. Lokalizacja:  Kottownia - Ill pietro [DN52]

Data wykonania pomiaru: 2024-05-30 09:40
Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,410
Parametry obliczeniowe: DR 13,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,290
Wydajnosé hydrantu: Q[dm?/s] 2,41
Wspétrzedne hydrantu:

(e

Schemat czynnosci:  Hydranty wewnetrzne

Czynnosci

FPREFEEFEFERE P EE EE P

Wyposazenie

Typ sprzetu {fo}e Producent
Pradownica hydrantowa PWh 52 K=110 DR13 |1 Supron

Waz hydrantowy ptaskosktadany W52/20 1 Bezalin
Zawor hydrantowy ZH-52 1 Supon B-stok
Uwagi

Oznaczenia:  DR-dysza réwnowazna, K-wspétczynnik, p-cisnienie, Q-wydajnosé
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VII. WNIOSKI

VII.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

o Zmierzona hydrodynamiczna hydrantu wewnetrznego o wspoéiczynniku K=110 i prgdownicy
o $rednicy dyszy rownowaznej 13 mm dla najbardziej niekorzystnego urzadzenia
przeciwpozarowego (hydrantu wewnetrznego) jest wigksza od wartosci minimalnej 2,5 dm3/s przy
ciénieniu nie nizszym niz 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantéw okresla sig jako

pozytywne.

o Badanie hydrantow przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

o Zrodto zasilania instalacji jest sieé miejska — nieograniczona.

o Przeprowadzono badanie czterech hydrantow.

o Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania (nr $§wiadectwa

oraz certyfikatu: BIATECH12.12.22/107, 1087/2022 wazne do: 12-12-2024).

VII.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarowe SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz cisnienia hydrodynamicznego.

Pomiary zostaly dokonane przez: VENTUS B s.c.

Proto

kot zawiera/,.!. | stron.
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