7. Skltadowanie i montaz

7.1. Filtr JIDR

7.1.1. Montaz i demontaz workéw filtracyjnych
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e Worki filtracyjne zawiesi¢ w przewidzianych do tego otworach.
Uwazaé, aby worki filtracyjne dokfadnie przylegaty do dna. Zagiecie na
gornym koncu worka filtracyjnego nie moze by¢ pofatdowane.
Szwy workéw filtracyjnych powinny by¢ utozone w jednym kierunku
(w miare mozliwosci w kierunku wlotu zanieczyszczonego gazu)!
e Kosze podporowe wraz z dyszami Venturiego wsungc¢ do
workow filtracyjnych.
' W przypadku dzielonych koszy podporowych - patrz 7.1.2 Montaz koszy
podporowych
e Dysze Venturiego przymocowac za pomocg gwiazd zaciskowych
(zelazne uchwyty) do dna filtra. Dokrecic¢ nakretki M10 (moment
dokrecenia 25 - 30Nm)
e Po zamocowaniu wszystkich koszy podporowych z dyszami Venturiego
nalezy wsungg¢ rury strumieniowe w ztgczke zaworows.
— Wewnetrzng czesc¢ rury (1), w obszarze rowka, dobrze nasmarowac
— Nasmarowac pierscien samouszczelniajgcy (2)
— Umiesci¢ pierscien samouszczelniajgcy (2) w odpowiednim rowku

3)

— Kohcowke rury strumieniowej (4) dobrze nasmarowaé
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— Zamocowac rure strumieniowg (6) (uzy¢ nakretek
zabezpieczajgcych!)
— Rure strumieniowg (5) nieco przechyli¢ i wprowadzic

7.1.2. Montaz koszy podporowych

Dtuzsze kosze podporowe sg podzielone!
Dolna czes¢ kosza podporowego ma dno, a drugi
koniec posiada elementy ztgcza. Gorna czes$¢ kosza
podporowego na jednym koncu posiada takze element
zlgcza.

e Dolng czesc¢ kosza podporowego zawiesi¢ w worku filtracyjnym i
zamocowac za pomocg stalowego ptaskownika lub podobnego
elementu.

e (GOrng czesc kosza podporowego natozy¢ na dolng i zablokowaé

mwy/
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7.1.3. Podlaczanie sprezonego powietrza

Punkty przylaczeniowe ( ’

p_o’m_ia’m roznicy J Pozycja przylacza
ciéniefi sprezonego
‘ ) powietrza

e Podtaczyc filtr do zasilania sprezonym powietrzem

Przy dostawie gtowicy filtra zawory membranowe, zbiorniki i
zespot regulacyjny sg juz potgczone.

W przewodzie doprowadzajgcym sprezone powietrze powinien byc¢
zainstalowany zawor odcinajgcy, aby w celach konserwacyjnych
odtgczy¢ urzgdzenie filtrujgce od instalacji sprezonego powietrza.

Strona 42 z 64



